
EH/FT/038G

HURRICANE ZÉPHIRE
Débit 0 à 20 l/h 0 à 60 l/h 

Volume traité Jusqu'à 500 m3 Jusqu'à 750 m3

Alimentation 230 V - 50/60 Hz - 3,4 A 230 V - 50/60 Hz - 5,6 A

Réservoir 3,8 litres 6 litres

Tailles des particules 14 à 25 microns 5 à 80 microns selon ICDF (insert de 
contrôle de débit fixe)

Poids à vide 4,25 kg 5 kg

Caractéristiques communes - Faible encombrement
- Tête de projection orientable.
- Réservoir translucide à grande ouverture.
- Portatif.

Équipements spécifiques - Option kit d'aspiration déportée.

Ces nébuliseurs électriques professionnels sont destinés à :
- L’industrie.
- L’élevage.
- L’horticulture.
- Le maraîchage.
- Les cafés, hôtels, restaurants, entreprises, etc.

POURQUOI ?
À la fin du cycle de dépoussiérage et de nettoyage, il est souvent nécessaire de procéder 
(hors présence humaine) à la diffusion par voie aérienne d’un produit de désinfection, de 
désinsectisation ou de désodorisation.

COMMENT ?
Cette opération consiste à diffuser, dans le local clos, un brouillard de fines particules qui vont  
se déposer sur toutes les surfaces et parois à traiter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HYGIÈNE ǀ Matériel de désinfection

Nébuliseurs électriques

Photos non contractuelles et données susceptibles de modifications.
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